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Allgemeine Beschreibung 
 
Das Störmeldesystem nach DIN 19235 bietet eine ideale 
Plattform zur Überwachung von allen technischen 
Anlagen und Gebäuden. Die ALERTBridge wird mit 
einem Web-Browser entweder direkt an der CPU oder mit 
einem Rechner im Netzwerk konfiguriert. Die 
menugeführte Parametrierung erfordert dank der 
Visualisierung keine fundierten Programmierkenntnisse. 
Die Datenerfassung erfolgt mit der breiten Palette an 
Analog- sowie Digitaleingängen aus dem preiswerten 
Wago-Sortiment. Zusätzlich können Schnittstellen wie 
ESPA444, Unix-Syslog oder SNMP-Traps eingelesen 
und verarbeitet werden. Zur Alarmierung steht eine 
Vielzahl von Medien zur Verfügung. Die Textanzeige 
BIAS 400 informiert Sie aktuell über alle Betriebs- und 
Störmeldungen. Alle Alarme können auch als 
Sprachmeldung, Fax, SMS, E-Mail oder Pager-Meldung 
an vordefinierte Gruppen versandt werden. Die 
Verbindung der Knoten erfolgt mittels gängiger 
Netzwerktechnik Kat 5 und kann daher in die bestehende 
Infrastruktur einfach integriert werden. 
 

Komponenten 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zentrale Steuereinheit mit 1.6 GHz Taktfrequenz und 1 GB RAM. Alle Vorgänge 
werden in Log-Files abgelegt und können jederzeit eingesehen und ausgewertet 
werden. Die CPU kann 128 Knoten und 16 Bedienmodule ALERT-Anzeige verwalten. 
Sie stellt die Kommunikation unter allen Systemkomponenten sicher. 
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Bedienmodul ALERT-ANZEIGE 

Das Anzeige- und Bedienmodul kann dank seiner flachen Bauweise direkt auf Fronten 
oder mit dem Fuss auf die Arbeitsfläche montiert werden. Auf dem ALERT-Anzeige 
werden alle Meldungen im Klartext angezeigt und zusätzlich wird bei Alarmen der 
integrierte Hörmelder aktiviert. Mit den Funktionstasten werden die Alarme quittiert, die 
Uhrzeit und Helligkeit eingestellt und das Log-File der letzten 1000 Ereignisse 
aufgerufen. 

Modem  

Das analoge Modem ist für die Montage auf einer DIN-Schiene ausgelegt und wird 
mittels Steckklemme an eine 24VDC Speisung angeschlossen. Es dient zum Versand 
der Sprach- Fax- und Pagermeldungen. SMS werden über die Festnetzzentrale 
abgesetzt. 
 

Feldbus -Controller  

Der Controller ist der intelligente Startpunkt eines jeden Knotens. Im System können 
bis zu max. 128 Knoten eingesetzt werden. Jeder Controller kann 2040 digitale bzw. 
1020 analoge Ein- oder Ausgänge verwalten. Als Basis wird der WAGO Controller 750-
841 verwendet. 

Ein- und Ausgänge  

Dank der Anbindung der bewährten WAGO-Technik steht eine breite Palette von Ein- 
und Ausgängen zur Verfügung. Die meisten Varianten der 750er Serie können 
eingesetzt werden. Daher steht für alle Spannungsvarianten eine optimale, 
platzsparende und kostengünstige Lösung zur Verfügung. 
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Kommunikation / Schnittstellen 
 
Das Störmeldesystem ALERTBridge beherrscht eine 
Vielzahl von Möglichkeiten Meldungen abzusetzen oder 
zu verwalten. Der Fernzugriff via Internet dient sowohl zur 
Einsicht des Anlagezustands wie zur Quittierung von 
anstehenden Alarmen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Programmierung 
 
Da die Programmierung der ALERTBridge vollständig im 
Browser (z.B. Internet Explorer) stattfindet, entfällt der 
Erwerb von Software und Updates. Die Konfiguration ist 
visualisiert und erfolgt menugeführt. Für die Alarmierung 
werden die Teilnehmer in Gruppen gegliedert. Jedem 
Eingang kann ein Kurztext für SMS, ein Langtext für Fax  
sowie ein Sprachfile zugeordnet werden. Alternativ 
erzeugt die ALERTBridge die Sprachmeldungen mit einer 
Text-to-Speech-Engine. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Für Sonderanwendungen können auch weitere 
Schnittstellen wie beispielsweise Modbus, Unix-Syslog 
oder ESPA444 realisiert werden. Die ganze Anlage kann 
fernkonfiguriert und gewartet werden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Das Störmeldesystem verfügt über eine Zeitschaltuhr mit 
umfangreichen integrierten Funktionen. Es stehen 
Schaltkanäle für Wochentage, Feiertage und Sondertage 
zur Verfügung. Mit diesen Kanälen kann das Absetzen 
der Meldungen gesteuert werden. Im Weiteren besteht 
die Möglichkeit Eingänge zu unterdrücken oder 
Ausgänge direkt zu schalten. Die Ansteuerung der 
Ausgänge geschieht nach dem Störmeldeablauf DIN 
19235 oder mittels direkter Verknüpfungen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sprachmitteilung 
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Technische Daten 
 
CPU 
 

Masse 200x56x120mm (BxHxT) 
Gewicht 1800g 
Gehäuse Aluminium 
Temperaturbereich -10 bis +50°C 
Schutzgrad IP20 
Leistung 1.6 GHz Prozessor / 1 GB RAM 
Betriebsspannung 10 bis 30VDC 
Max. Ausbau Knoten 128 Feldbus Controller 
Max. Ausbau Anzeige 16  
Montage Racktablar oder DIN-Schiene 

 
ALERT-Anzeige 
 

Masse 250x175x24mm (BxHxT) 
Gewicht 1320g 
Gehäuse Aluminium eloxiert 
Display LCD 16 Zeilen x 30 Zeichen 
Beleuchtung Variable Hintergrundbeleuchtung 
Temperaturbereich 0 bis +55°C 
Schutzgrad IP40 
Leistung 8 W 
Betriebsspannung Nominal 24VDC 
Montage VESA 75mm oder Schrankfront 

 
Modem 

Masse 97x63x36mm (BxHxT) 
Gewicht 120g 
Gehäuse Aluminium 
Temperaturbereich 0 bis +60°C 
Schutzgrad IP50 
Betriebsspannung 6 bis 32VDC 
Montage DIN-Schiene 

 

Bestellhinweise 
 
CPU 
 

832.700.103 CPU Flash 4GB 

 
ALERT-Anzeige 
 

832.700.400 BIAS 400 Textanzeige 
832.700.490 VESA Wandhalterung 
832.400.911 Übergangsmodul RJ45 

 
Modem  
 

832.700.901 Analog Modem xmodus 
832.700.910 DIN-Montageclip zu Modem 
832.700.911 Steckernetzteil 9VDC/0.6A 

 
Zubehör  
 

832.900.920 USV offline 375VA 
832.900.926 Moxa Switch 4-fach 
832.700.905 D-SUB Anschlusskabel 1.80m 
862.332.420 EcoPower Netzteil 24VDC/2A 
862.332.430 EcoPower Netzteil 24VDC/3A 
862.332.440 EcoPower Netzteil 24VDC/4A 

 
 
 
 

 

Feldbus-Controller 
 

Masse 51x65x100mm (BxHxT) 
Gewicht 184g 
Gehäuse Kunststoff 
Temperaturbereich 0 bis +55°C 
Schutzgrad IP20 
Betriebsspannung 24VDC 
Montage DIN-Schiene 

 
Ein- und Ausgänge 
 

Masse 12x65x100mm (BxHxT) 
Gewicht 50g 
Gehäuse Kunststoff 
Temperaturbereich 0 bis +55°C 
Schutzgrad IP20 
Betriebsspannung 24VDC 
Montage DIN-Schiene 

 
Module 
 

750-841 Feldbus-Controller Ethernet TPC/IP 
750-430 Eingangsmodul 8 Kanal digital 24VDC 
750-452 Eingangsmodul 2 Kanal analog 0-20mA Differenz 
750-453 Eingangsmodul 4 Kanal analog 0-20mA Single E. 
750-461 Eingangsmodul 2 Kanal analog PT100 
750-467 Eingangsmodul 2 Kanal analog 0-10V Single E. 
750-468 Eingangsmodul 4 Kanal analog 0-10V Single E. 
750-474 Eingangsmodul 2 Kanal analog 4-20mA Single E. 
750-492 Eingangsmodul 2 Kanal analog 4-20mA Differenz 
750-516 Ausgangsmodul 4 Kanal digital 24VDC negativ 
750-517 Ausgangsmodul 2 Kanal digital 230VAC potfrei 
750-530 Ausgangsmodul 8 Kanal digital 24VDC positiv 
750-559 Ausgangsmodul 4 Kanal analog 0-10VDC 
750-612 Potentialeinspeisung 0-230 VAC/DC 
750-613 Potentialeinspeisung mit Busnetzteil 
750-627 Klemme Busverlängerung Endklemme 
750-628 Klemme Busverlängerung Kopplerklemme 
750-600 Bus Endklemme 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ComBridge AG  
Rorschacherstrasse 1389 

9402 Mörschwil 

Tel.: +41 71 694 54 54 
Fax: +41 71 694 54 55  

info@combridge.ch  
www.combridge.ch  

 


