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Intelligente Prozesssteuerung und hochflexible Informations- und 

Alarmierungsverteilung sind nur einige Leistungen des NETpro Systems.  Das 

System arbeitet Ereignisbasierend und gibt dem Anwender  Möglichkeiten 

eigene logische Verknüpfungen zum jeweiligen Ereignis zu erfassen und zu 

verarbeiten. Somit können intelligente und kundenspezifische Steuerungen, 

Alarmierungen, Aktionen und Informationen systemübergreifend verknüpft 

 und ausgeführt werden. 

Die integrierte Monitorfunktion ermöglicht es zudem alle angeschlossenen 

Systeme zu überwachen und komfortabel auszuwerten.

Das NETpro System bietet zudem für den Healthcare Bereich (Altenpflegeeinrichtungen und Krankenhäuser), in 

Verbindung mit den PANA-MED Zimmerelektroniken, ein ideales und zukunftsweisendes Schwesternrufsystem mit 

Alarmierungsfunktionen. 

• Softwarepaket für Prozesssteuerung, Informations- 
und Alarmierungsverteilung(32/64Bit)

• Intelligentes Regelmanagement für ereignisorientierte 
Steuerungen und Aktionen

•
• Integrierte Schwesternrufzentrale in Verbindung mit 

NETpro Zimmermodulen

• Lizenzmodul zur modularen Erweiterung der 
Systemfunktionen und Schnittstellen 

• Priorisierung und Eskalationsstufen

• Umfangreiche Diagnose und 
Dokumentationfunktionen

• 15 Aktionsregeln im Basispaket

• SQL Datenbank 

• Client – Server Architektur

• Integrierte Benutzerverwaltung

• Mehrsprachigkeit

• Alarmclients für SMS, E-Mail, ISDN, SIP, CSTA, Display 
u.v.a.

• ESPA4.4.4 Interfaces

• WiFi APPlications for Android und Windows Phone

• SNMP und Trap

• Automatische Alarmierung

• Gebäudeautomatisierung EIB/KNX und WAGO

• Exportschittstelle für SQL Datenbank

• Integration Fluchttürsteuerung (Assa Abloy)

• Alarmclient für PC Arbeitsplatz

Softwareausstattung und Module
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• Embedded Industrie Server lüfterlos

• CPU: Intel Core i5-3210M 2.5GHz

• Arbeitsspeicher: 8GB DDR3 800MHz

• CF-Kartensteckplatz für externes Backup

• 2x GbE LAN-Ports (Intel Chipset)

• DVI-VGA-Anschluss

• 6x serielle Schnittstelle (4x RS232 und 2x RS232/422/485 mit 

Auto-flow

• HDD: 1x 2,5 SATA mit 500GB (optional SSD)

• PCIe Steckplatz

• Abmessungen: 195x 200x 90mm

• Stromversorgung: 9V - 36V DC

• Betriebstemperatur. -20 ° C - 70 ° C

• SIM-Kartenhalter(option)

Hardwareausstattung

Systemaufbau
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Kontakt

PANA-MED GmbH 
H. Müller Str. 2 
99092 Erfurt, Deutschland 
Tel. +49(0)361/74 02 8100 
Fax +49(0)361/74 02 8600 
Email: info@pana-med.de 
Website: http://www.pana-med.de

Alle Rechte vorbehalten. Änderung von technischen Daten vorbehalten. 
Lieferung nach Verfügbarkeit. Es kann keine Garantie für die 
Vollständigkeit, Aktualität und Richtigkeit der Daten und Abbildungen 
übernommen werden.




