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Datenblatt PANA-MED Hardware

Funkkomponenten

Funkruftaster und Funkabstelltaster (869MHz)
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Technische Daten

Betriebsfrequenz:

Batterieliberwachung:

Tagesuberwachung:
Ruftaste:

Anzeige:
Stromversorgung:
Abmessungen:
Gewicht:

Schutzart:
Wandmontage:
Funktion:

Beschreibung

Universelle Funktaster fir Wandmontage. Wasserdicht
und desinfizierbar.

Taster

GroRe, leichtgdngige und gummierte Tastflache mit
leichtem Druckpunkt. MitLED firRuf-und Batterieanzeige.

Zusatzliche Sicherheitsmerkmale

Intelligente Batterieliberwachung mit LED-Anzeige
und Kontrollmeldung an zugehdérige Empfénger.

Testmeldung.
Betrieb
E Batterielebensdauer typisch 3 Jahre.
Optionen
Labeling.

869,2125 MHz (Sozialalarm-Frequenz)

.Batterie schwach“-Erkennung mit Funkweiterleitung

in Ausfiihrung 869,2125 MHz mit taglicher Testmeldung
grof3e Tastereinlage mit 35 mm Durchmesser

rote LED fur Rufanzeige und ,Batterie schwach“-Meldung
3,0 V Knopfzelle CR2032, typische Betriebsdauer 3 Jahre
74x 14 mm (D xT)

ca.35¢g

IP 68 (wasserdicht)

Schraubmontage oder doppelseitiges Klebeband

die Funktion wird im Empféngersystem festgelegt und kann
deshalb von der Benennung der Alsfiihrung abweichen.
Die Tasterfarbe dient nur zur Orientierung des Bedieners.





